
Sikkerhedsinstruktion 
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Faneblad 3   Instruktioner 

Firmanavn:  Dato: 

Instruktion for:  Instruks nr.:  Indgår i APV: 

Emne/område: 

Ansvarlig:  Årlig opfølgning i APV: 

Risikovurdering-forebyggelse af ulykkesfarer, særlige fokuspunkter for branchen: 

Instruktion: 

Fald og snubleskader: 

Sår og klemskader: 

Forstuvninger/forstrækninger: 

Øvrige områder: 

Henvisning:
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	Navn-skorstensfejermester: 
	APV-dato_af_date: 
	Stigerinstruks-3-01: [Brug og kontrol af stiger 3-01]
	Stigeinstruks-3-01: 3-01
	Check Box5-3-01: Ja
	Dropdown19-3-01: [Stiger]
	Dropdown1-3-01: [AT vejledning B.3.1.1-3 Transportable stiger]
	Skorstensfejermester-3-01: Mester
	Text8-3-01: oftere ved behov!
	Check Box9-3-01: Ja
	Check Box10-3-01: Ja
	Check Box11-3-01: Ja
	Check Box12-3-01: Ja
	Tekst-stiger-1: Transportable stiger skal opstilles på et skridsikkert og stabilt underlag. Stiger skal være sikre og fejlfri!Undgå at opsætte transportable stiger på glatte eller ustabile underlag. Udvis største forsigtighed på f.eks. træterrasser, som kan være meget glatte. Se stigeafsnit i branchevejledning for skorstensfejerarbejde.
	Tekst-stiger-2-Instruktion: Arbejdet skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt iht. branchevejledning for skorstensfejerarbejde og under hensyntagen til Arbejdstilsynets regler og vejledninger på området.Tekniske hjælpemidler og personlige værnemidler skal altid anvendes forskriftsmæssigt- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.Eventuelle sikkerhedsfejl og mangler på udstyret skal straks meddeles firmaet ledelse/mester. Husk påsæt fejlmærkat på udstyr med sikkerhedsmæssige fejl/mangler.Der må ikke tages chancer der kan medføre skader på personer, dyr, bygninger og materiel mv. 
	Tekst-stiger-3-instruktion2: 1. Firmaets ledelse har givet instruktion i sikker anvendelse af stiger.2. Dine transportable stiger skal være fejlfri og sikre at anvende.  De skal tjekkes dagligt af brugeren/medarbejderen. Brug ikke sikkerhedsmæssigt fejlbehæftede stiger! 3.  Ved konstatering af sikkerhedsmæssige fejl på stiger og deres sikkerhedsudstyr,  fejlmarkeres stigen og tages ud af drift, indtil den er i orden eller udskiftet til ny sikker stige, jf. skorstensbranchevejledningen side 3.4. Følg altid stigens brugsanvisning/udleverede stigevejledninger.5. Stiger må kun anvendes til det de er konstrueret til jf. brugsanvisning/vejledninger.6. Stiger skal opstilles fuldstændigt sikkert - så de ikke vælter eller skrider ud.       7. Sikkerhedsanordninger skal anvendes for at undgå at stiger vælter eller skrider ud, f.eks. tagrendesikring monteret på stigen, anvende stiger med monteret stigefod eller fastgørelsesbeslag til stiger på ejendommen. 
	Tekst-4-stiger-note: Tag ikke chancer med stiger. Ved tvivl om opgaven - kontakt mester!


